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Hinweis: 

Im Rahmen der Arbeit entwickelte Kostensätze und Ergebnisse werden zu gan-

zen Zahlen bzw. auf die zweite Nachkommastelle gerundet, um die dargestellten 

Werte besser nachvollziehen zu können und die Potenzierung von Rundungs-

fehlern zu vermeiden. Mit dieser Vorgehensweise soll keineswegs der Anspruch 

erhoben werden, dass die Werte eine ihrer Darstellung entsprechende Genauig-

keit aufweisen. 



  

Kurzfassung 

Seit 1969 werden für die Bundesrepublik kontinuierlich Berechnungen zu den 

Gesamtkosten des Straßenverkehrs der Bundesfernstraßen und deren Vertei-

lung auf die Verkehrsteilnehmer durchgeführt. Die Ergebnisse der Wegekosten-

rechnungen der Jahre 2002 und 2007 sind die Grundlage für die mittlerweile für 

das deutsche Autobahnnetz eingeführte fahrleistungsbezogene Benutzungsge-

bühr für Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mindestens zwölf Ton-

nen. Damit wird die Forderung der EU-Richtlinie 1999/62/EG umgesetzt, nach 

der sich die durchschnittlichen Straßenbenutzungsgebühren an den Kosten für 

den Bau, den Betrieb und den Ausbau des betreffenden Verkehrswegenetzes 

orientieren sollen. Mit der EU-Richtlinie 2006/38/EG kündigt sich die weitere 

Entwicklung bei der Berechnung von Straßenbenutzungsgebühren an. Zukünftig 

sollen auch externe Kosten in die Berechnung einfließen. Ein erster Schritt zur 

Berücksichtigung dieser externen Kosten erfolgte mit Erstellung eines Hand-

buchs im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes. Das Handbuch enthält auf-

grund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Mitgliedsstaaten der 

EU keine exakten Berechnungsvorschriften, sondern stellt verschiedene metho-

dische Ansätze bisher durchgeführter Studien zu externen Kosten vor, gibt Emp-

fehlungen hinsichtlich der Methodenwahl und beinhaltet Schätzungen über die 

Höhe der externen Kosten. Die im europäischen Raum in den vergangenen 

Jahren durchgeführten Studien zur Ermittlung externer Kosten des Verkehrs 

zeichnen sich durch einander ähnelnde Vorgehensweisen aus, die aber vor 

allem hinsichtlich der Kostenrechnungsart und der verwendeten Kostensätze aus 

Sicht des Verfassers der vorliegenden Arbeit kritische Aspekte aufweisen.  

In der vorliegenden Dissertationsschrift wird daher eine alternative Berech-

nungsmethodik zur Ermittlung abschnitts-, fahrzeugklassen- und fahrleistungs-

bezogener externer Kosten für Autobahnen entwickelt und an einem ausgewähl-

ten Beispielnetz zur Anwendung gebracht. Dabei wird in einigen wesentlichen 

Punkten von der in aktuellen Studien überwiegend gewählten Vorgehensweise 

abgewichen, um eine andere Sichtweise darzustellen. Damit trägt die vorliegen-

de Arbeit substanziell zur Erweiterung des Erkenntnisstands zu Berechnungsme-

thoden externer Kosten des Straßenverkehrs bei. Die hier entwickelte Berech-

nungsmethodik ist außerdem als Grundlage für ein in der Praxis anwendbares 

Verfahren zu verstehen und zeichnet sich auch daher durch eine einfach zu 

handhabende Übertragbarkeit auf das gesamte Autobahnnetz Deutschlands 

aus. Die Abschnitte entsprechen den Teilstrecken zwischen zwei Autobahnan-

schlussstellen. Es wird zwischen den beiden Fahrzeugklassen "Lkw ab 12 t 

zulässigem Gesamtgewicht" und "Sonstigen Fahrzeugen" unterschieden. Ob-

wohl momentan nur eine Benutzungsgebühr für Lkw ab 12 t zulässigem Ge-



 

 

samtgewicht erhoben wird, ist es mit der entwickelten Methodik möglich, fahrleis-

tungsbezogene externe Kosten für alle Kfz angeben zu können. Die Einbezie-

hung externer Nutzen wird in diesem Zusammenhang andiskutiert; der Schwer-

punkt liegt allerdings auf den externen Kosten.  

Im Rahmen der Arbeit werden zunächst Definitionen wesentlicher Terminologien 

dargestellt, soweit diese für das Verständnis der sich anschließenden Diskussion 

und Festlegung der Grundlagen der entwickelten Berechnungsmethodik not-

wendig erscheinen. Diese Diskussion und Festlegung umfasst die Bereiche 

Kostenrechnungsart, Bewertungsverfahren zur Ermittlung des Wertegerüsts, 

Diskontrate, zu betrachtende Kostenbereiche, Mengengerüst und Allokations-

rechnung. Darauf folgend werden die betrachteten Kostenbereiche anhand vor-

liegender Studien und eigener Überlegungen detailliert dargestellt und das Wer-

tegerüst bestimmt. Außerdem wird die Allokationsrechnung und das für die Be-

rechnung heranzuziehende Mengengerüst für jeden Bereich separat vorgestellt. 

Anschließend wird die entwickelte Berechnungsmethodik auf ein Beispielnetz 

(Autobahnnetz Thüringen) angewendet. Neben der Vorstellung des Untersu-

chungsgebiets, der Berechnung der externen Kosten und der disaggregierten 

Ergebnisdarstellung wird die Einteilung des Beispielnetzes in unterschiedliche 

Preiskategorien auf der Grundlage der abschnittsbezogen vorliegenden Ergeb-

nisse diskutiert, auf deren Basis die externen Kosten über Straßenbenutzungs-

gebühren internalisiert werden könnten. Im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse 

werden einzelne Annahmen der Berechnungsmethodik bzw. Kostensätze des 

Wertegerüsts variiert. Die Auswirkungen dieser Variationen werden wiederum 

am Beispielnetz, für das erneute Kostenberechnungen vorgenommen werden, 

dargelegt. Abschließend werden offen gebliebene Fragestellungen und Empfeh-

lungen für weitere Untersuchungen benannt. 
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